
RADLADER

MOTORLEISTUNG
223 kW / 303 PS @ 2.000 U/min

BETRIEBSGEWICHT
max. 26.870 kg

SCHAUFELVOLUMEN
4,9 - 5,9 m³

Motor gemäß EU Stufe IV

WA480-8
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Auf einen Blick

Abbildungen können regional unterschiedlich ausgeführte Sonderausrüstungen zeigen.

NEU

Leistungsstark und umweltfreundlich
• Motor gemäß EU Stufe IV
• Komatsu SmartLoader Logic
• Leistungsstarker Drehmomentwandler
• Automatische Wandlerüberbrückung (Standard)
• Einstellbare Leerlaufabschaltung

HÖHERE KRAFTSTOFFEFFIZIENZ 

UND UMWELTFREUNDLICHKEIT

Bis zu 15% weniger Kraftstoff-
verbrauch dank neuem Motor und 
neuen Steuerungssystemen Erstklassiger Fahrerkomfort

• Neuer, luftgefederter Fahrersitz
• Komatsu Kurzhebel-Lenksystem (K-SLS) 

(optional)
• Großer Multifunktionsmonitor
• Geräuscharmes Design
• Vibrationsarme Bauweise
• Rückfahrkamera

NEU

NEU
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Das Wartungsprogramm  
für Komatsu-Kunden

Auf einen Blick

Einfache & komfortable Bedienung
• EPC (Electronic Pilot Control) Bedienhebel (Standard)
• EPC-Multifunktionshebel (Option)
• Intelligentes Gaspedal

Ausgezeichnete Stabilität und Wendigkeit
• Überragende Ausschütthöhe und -weite
• Breite Spur und langer Radstand
• Laststabilisator

Neuer, kraftstoffeffizienter SAA6D125E-7 Motor von 
Komatsu

Die neue Heavy-Duty-Abgasnachbehandlung kom-
biniert den Komatsu Dieselpartikelfilter (KDPF) mit 
der selektiven katalytischer Reduktion (SCR), um die 
europäische Abgasnorm EU Stufe IV zu erfüllen.

Der neue Fahrersitz mit integrierter EPC-Bedienhebel-
konsole garantiert maximalen Fahrerkomfort.

Die neuen, weiterentwickelten Wartungsklappen sind 
als Flügeltüren ausgeführt und ermöglichen leichten 
und sicheren Wartungszugang.

AdBlue®-Mischrohr

Saubere Abgase

Ammoniumoxidations-
katalysator

SCR-Modul zur selektiven katalytischen 
Reduktion der Stickoxide (NOx)

KOMTRAX
• Komatsu Wireless Monitoring System
• 3G-Mobilfunktechnik für Telematik-/Monitoringsystem
• Integrierte Kommunikationsantenne
• Mehr Betriebsdaten und höhere Kraftstoffersparnis

NEU

NEU

Einfache Wartung
• Grobmaschiger Kühler mit automatischem Umkehrlüfter
• Zentralschmieranlage ab Werk
• Weiterentwickelte, als Flügeltüren ausgeführte 

Wartungsklappen
• Robuste Komponenten mit langer Lebensdauer

NEU
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MOTOR

Modell Komatsu SAA6D125E-7

Typ wassergekühlter 4-Takt-
Niederemissionsmotor mit  

Common-Rail-Direkteinspritzung  
und Turbolader mit Ladeluftkühlung

Motorleistung

bei Nenndrehzahl 2.000 U/min

ISO 14396 223 kW / 303 PS

ISO 9249 (netto) 223 kW / 303 PS

Zylinderzahl 6

Bohrung × Hub 125 × 150 mm

Hubraum 11,04 l

Kühlerlüfter hydraulisch, umkehrbar

GETRIEBE

Typ automatisches Lastschaltgetriebe

Drehmomentwandler einstufig, zweiphasig, 3-Elemente,  
mit Wandlerüberbrückung

FAHRWERK UND BEREIFUNG

System Vierradantrieb

Vorderachse Komatsu HD-Achse, halbschwimmend 
(LSD-Differential optional)

Hinterachse Komatsu HD-Achse, halbschwimmend, 26° 
Pendelwinkel (LSD-Differential optional)

Differential Geradzahnkegelrad

Endantrieb Planetengetriebe im Ölbad

Bereifung 26.5 R25

BREMSEN

Betriebsbremsen hydraulisch betätigte, im Ölbad laufende 
Lamellenbremsen an allen Rädern

Feststellbremse im Ölbad laufende Lamellenbremse

Notbremse verwendet die Feststellbremse

HYDRAULIKSYSTEM

Typ Komatsu CLSS (Closed Centre 
Load Sensing System)

Hydraulikpumpe Schrägscheiben-Verstellpumpe

Arbeitsdruck 350 kg/cm²

Max. Fördermenge 260 l/min

Anzahl Hub-/ 
Schaufelzylinder
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Typ doppeltwirkend

Bohrungsdurchmesser × Hub

Hubzylinder 140 × 881 mm

Schaufelzylinder 180 × 572 mm

Hydraulikspielzeit mit Nennlast-Schaufelfüllung

Hubzeit 6,4 s

Senkzeit (leer) 3,8 s

Auskippzeit 1,9 s

UMWELT

Motoremissionen gemäß europäischer  
Abgasnorm EU Stufe IV

ARBEITSWERTE IM SCHAUFELEINSATZ

Universal Schüttgut Umschlag
mit Zähnen mit Zähnen mit USM mit USM

Schaufelvolumen (gehäuft, ISO 7546) m³ 4,65 4,8 5,0 5,6
Verkaufscode C03 C45 C17 C33
Schüttgewicht (max.) t/m³ 1,8 1,7 1,6 1,6
Schaufelgewicht kg 2.260 2.570 2.290 2.630
Stat. Kipplast, gerade kg 20.915 20.720 20.800 20.620
Stat. Kipplast, 40° geknickt kg 18.530 18.340 18.515 18.220
Reißkraft hydraulisch kN 244 240 217 197
Betriebsgewicht kg 25.495 25.800 25.605 26.050
Wenderadius über Außenkante Reifen mm 7.000 7.000 7.000 7.000
Wenderadius über Schaufelecke mm 7.750 7.780 7.735 7.780
Reichweite bei 45° mm 1.530 1.595 1.440 1.555
Schütthöhe bei 45° mm 3.045 2.980 3.090 2.990
Höhe Schaufeldrehpunkt mm 4.485 4.485 4.485 4.485
Höhe Schaufeloberkante mm 6.170 6.160 6.140 6.255
Grabtiefe mm 130 160 160 155
Überladehöhe bei 45° mm 4.160 4.160 4.160 4.160
Länge über alles, Schaufel am Boden mm 9.400 9.350 9.330 9.645
Radstand mm 3.450 3.450 3.450 3.450
Schaufelbreite mm 3.165 3.170 3.170 3.380
Breite über Bereifung mm 3.010 3.010 3.010 3.010
Spurbreite mm 2.300 2.300 2.300 2.300
Bodenfreiheit mm 500 500 500 500
Höhe über alles mm 3.575 3.575 3.575 3.575


